Certificado de Conformidade Ex

Modelo com Avaliacdo do Sistema de Gestdo da Qualidade do Processo de
Producéo e Ensaios no Produto (5)

Certificado N°:

Data de emissao inicial:

Data de validade:

Solicitante:

Fabricante:

Produto:

Marca Comercial:

Tipo principal de protegédo:

Marcagéo:

Aprovado para emissdo em conformidade com o regulamento e normas aplicaveis

Posicédo:

NCC 17.0113 X Revisé&o/ n°.:3

19/06/2017 Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1 a 4
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GLPiccolo Industria e Comércio Ltda.
Rua Dep. Emilio Carlos, 160 — Fundagéo, Sdo Caetano do Sul/SP — Brasil - CEP: 09.520-560
CNPJ: 03.447.657/0001-90

Lucila Maria Rezende Piccolo Pegas — ME (GLPiccolo)
Rua Vinte e Oito de Julho, 310 — Fundagé&o, S&o Caetano do Sul/SP — Brasil - CEP: 09.520-600
CNPJ: 07.902.351/0001-37

Vaporizador para GLP com capacidade de 15 kg/h até 1.000 Kg/h

Flashgas - FSV

Ex db IIB T5 Gb IP65

Assinado de forma digital

ISAIAS TEIXEIRA or ISAIAS TEIXEIRA DO
DO CARMO CARMO
JUNIOR:35136947 JUNIOR:35136947845

Dados: 2022.07.22 15:10:17
845 -03'00'

Isaias Teixeira do Carmo Janior
Gerente de Processos

Certificado emitido conforme requisitos da avaliagdo da conformidade de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, anexo as Portarias

Inmetro n°. 115 de 21 de margo de 2022.

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.

2. Este certificado ndo é transferivel e é de propriedade do organismo emissor.

3. A situagdo e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.

4. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificacé@o acreditado pela Cgcre - Coordenacéo Geral de Acreditacao.

Certificado emitido por:

FNCC_205

NCC Certifica¢des do Brasil Ltda.
Acreditacao Cgcre n° 0034 (16/10/2003)
Av. Orosimbo Maia, n° 360, Campinas, SP, Brasil, CEP 13010-211
CNPJ n° 16.587.151/0001-28
www.ncc.com.br
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Unidades fabris adicionais:
N/A

Este certificado é emitido como uma verificagdo que amostras, representativas da linha de produgéo, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam as
normas relacionadas abaixo, e que o sistema de gestdo da qualidade do fabricante, relativo aos produtos Ex cobertos por este certificado, foi
avaliado e atendeu aos requisitos do Regulamento Inmetro. Este certificado é concedido sujeito as condi¢des previstas no Regulamento Inmetro.

NORMAS:

O produto e quaisquer variagdes aceitaveis para ele especificados na relagdo deste certificado e documentos mencionados atendem as seguintes
normas:

ABNT NBR IEC 60079-0:2013

. Atmosferas Explosivas — Parte 0: Equipamentos — Requisitos gerais.
Verséo corrigida em 2016

ABNT NBR IEC 60079-1:2016 Atmosferas Explosivas — Parte 1: Protegéo de equipamento por invélucro a prova de exploséo “d”.

As normas relacionadas nédo se referem aos equipamentos e componentes Ex certificados e utilizados na montagem completa.

Este certificado ndo indica conformidade com outros requisitos de seguranga e desempenho elétrico além daqueles expressamente incluidos nas
normas relacionadas acima.

RELATORIOS DE ENSAIO:

Amostras do(s) produto(s) relacionado(s) passaram com sucesso nos ensaios registrados em:

Tabela/ 1 - Relatério(s) de ensaio
Identificacéo Emissé&o Laboratoério
80454 19/05/2017 IEE
80229 02/03/2017 IEE
80455 19/05/2017 IEE
RAC 081/17 02/02/2017 Techmultlab

Relatério de auditoria / Relatério de Avaliagcdo da Qualidade:

Data da auditoria: 22/07/2020
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DESCRICAO:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado séo como segue:

Os vaporizadores Flashgas de 15 até 1000 kg/h elétricos sdo destinados a serem utilizados em processos de aquecimento de GLP. Os
equipamentos possuem o tipo de protegdo principal a prova de explosédo, destinados a serem utilizados para o grupo de gases 1B, e zona 1.

O modelo Flashgas 15-25 kg/h possui um aquecedor elétrico de passagem para aquecimento de GLP de poténcia total até 1,8 kW, composto de 1
resisténcia em formato U, 380 Vca. O corpo cilindrico, o flange em anel e a tampa flangeada da caixa de ligagao dos cabos sao fabricados em ago
carbono. A tampa flangeada possui furos para os parafusos M10 de ago SAE 4140, cabega sextavada. O corpo da caixa de ligacdo possui duas
entradas soldadas, fabricadas em ago carbono, ambas com rosca tipo NPT. A extremidade oposta a tampa da caixa de passagem é fechada por
flange cego, fabricado em aco inoxidavel AISI 304, o qual é fixado ao corpo cilindrico da caixa de ligagdo através de solda. O fundo da caixa
contém duas safdas tubulares longitudinais de 14,2 mm de didmetro cada uma, onde é introduzida a Unica resisténcia, e uma outra saida
longitudinal de 9,8 mm de diametro onde é alojado o tubo de protecéo do sensor de temperatura (termostato), fabricado em acgo inoxidavel AISI
304. A fixacéo dos tubos de saida nos furos do fundo da caixa de passagem é através de solda.

O modelo Flashgas 750-1000 kg/h possui um aquecedor elétrico trifasico de passagem para aquecimento de GLP de poténcia total 130 kW,
composto de 18 resisténcias em formato U de aproximadamente 7222,22 W cada uma, 380 Vcj, ligagdo estrela. O corpo cilindrico, o flange em
anel e a tampa flangeada da caixa de ligacéo dos cabos séo fabricados em ago carbono. A tampa flangeada possui furos para os parafusos M10,
cabeca sextavada. O corpo da caixa de ligagdo possui duas entradas soldadas, fabricadas em ago carbono, ambas com rosca tipo NPT. A
extremidade oposta a tampa da caixa de passagem é fechada por flange cego, fabricado em ago inoxidavel AISI 304, o qual é fixado ao corpo
cilindrico da caixa de ligagédo através de solda. O fundo da caixa contém 36 saidas tubulares longitudinais de 17,5 mm de didmetro cada uma,
fabricadas em aco inoxidavel 304, onde sdo introduzidas as 18 resisténcias, e uma outra saida longitudinal de 9,8 mm de diametro onde é alojado
o tubo de protecédo do sensor de temperatura (termostato), fabricado em aco inoxidavel 304. A fixagdo dos tubos de saida nos furos do fundo da
caixa de passagem € através de solda.

Os modelos possuem dispositivos de seguranca térmicos, que em caso de falha de um termostato, outro mantém o controle de temperatura, para
evitar falhas no processo, como também evitar o sobreaguecimento e assim garantir uma classe de temperatura T5. O invélucro do aquecedor
garante um grau de protegao de IP65.

Caracteristicas técnicas:
Flashgas 15-25 kg/h: Piota = 1,8 kKW; U, = 380 Vca
Flashgas 750-1000 kg/h: Piota = 130 kW; U, = 380 Vea

Caodigo de Barras (GTIN):
N/A

CONDICOES DE CERTIFICACAO:

Este certificado é vélido apenas para o produto de modelo idéntico ao produto efetivamente ensaiado. Quaisquer modificacdes no projeto, bem
como a utilizag@o de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentagdo descritiva do produto, sem a prévia autorizagao
da NCC, invalidaréo este certificado.

O usuério tem responsabilidade de assegurar que o produto serd instalado/utilizado em atendimento as instru¢Ges do fabricante e as normas
pertinentes em instalacdes elétricas em atmosferas explosivas.

As atividades de instalagdo, inspe¢do, manutencéo, reparo, revisdo e recuperacdo dos equipamentos sdo de responsabilidade dos usuérios e
devem ser executadas de acordo com o0s requisitos das normas técnicas vigentes e com recomendagdes do fabricante.
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Condic¢des de fabricacgéo:

Todas as unidades fabricadas dever&o passar pelos ensaios de rotina de sobrepresséo, de acordo com o item 16 da ABNT NBR IEC 60079-1:
e  Modelo: Flashgéas 15-25 Kg/h
Pressao de referéncia encontrada (Per) = 600 KPa;
Pressdo minima para os ensaios de rotina = 900 KPa (= 1,5 X Py);

e  Modelo: Flashgas 750-1000 Kg/h
Presséo de referéncia encontrada (Pr) = 620 KPa;
Pressdo minima para os ensaios de rotina = 930 KPa (= 1,5 X Py);

Marcacéo de adverténcia:

ATENGAO — NAO ABRA QUANDO ENERGIZADO

Condicdes especificas de utilizagdo segura:
Deverdo ser utilizados dispositivos de fechamento adequados e certificados no ambito do SBAC.

DOCUMENTAGAO CONTROLADA, DESCRITIVA DO PRODUTO (CONFIDENCIAL):

Tabela/ 2 — Documentacgdo descritiva
Identificacdo Reviséo Identificacdo Reviséo Identificacao Reviséo
Identification Issue Identification Issue Identification Issue
011.001.007 01 011.001.008 01 011.001.026 00
011.001.027 00 011.001.024 00 011.001.025 00
011.001.028 01 011.001.010 00 011.001.031 02
011.001.034 01 011.001.009 00 011.001.029 01
011.001.032 00 011.009.004 00 011.009.007 01
011.009.008 01 011.009.011 00 011.009.021 01
011.009.024 00 011.009.027 00 011.009.032 00
011.001.041 03 7380 - 01 10 099.008.008 02
011.009.000 00 011.001.001 01 099.012.008 01
011.009.001 01
REGISTRO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE TECNICA E DETALHES DE REVISOES DO CERTIFICADO:
Tabela / 3 — Historico do certificado
Reviséo Data de revisao Certificado Descrigao Processo Fluig
Revision Revision date Certificate Description Process

0 19/06/2017 NCC 17.0113 X Emisséo inicial. 37517/16.1 356477 (BPM)

1 08/10/2020 NCC 17.0113 X Recertificagéo. 37517/16.1.Rel 654745 (BPM)

2 18/07/2022 NCC 17.0113 X Atualizagdo do manual de instrucdes. 37517/16.1.Rel.M1.Revl 67070

3 22/07/2022 NCC 17.0113 X Adequagdo da emis\/ﬁ%ggecemﬁcado e datade 37517/16.1.Rel.M1.Revl 70431
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